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WYTYCZNE MONTAŻOWE 
(Dotyczy wersji split) 

 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 

 

Montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez Autoryzowanego Instalatora 
z ważnym certyfikatem wystawionym przez firmę ERKUL Sp. z o.o. 
 
Wybór odpowiedniego miejsca - jednostka zewnętrzna powinna być umieszczona w miejscach, które spełniają 
określone wymagania dotyczące przepływu powietrza, ochrony przed wiatrem i promieniowaniem słonecznym. 
Zaleca się także maksymalne oddalenie (w miarę możliwości) od okien oraz drzwi w celu zredukowania poziomu 
hałasu słyszalnego przez mieszkańców. 
 
Żeby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza oraz dostęp serwisowy, odległości od przegród z różnych stron 
jednostki zewnętrznej muszą być zachowane jak na rysunkach (rys.1 i rys.2) poniżej. 

 

 
      Rys. 1             Rys. 2 
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1. Montaż na stabilnym i bezpiecznym podłożu - jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana na solidnym 
i stabilnym podłożu. Ważne, aby upewnić się, że podłoże jest bezpieczne i nie ulegnie uszkodzeniom. 
Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na wysokości min. 20 cm od ziemi. (Rys. 3 i 4) 

           

    Rys. 3              Rys. 4 

2. Odpowiednie połączenia elektryczne - przed podłączeniem jednostki zewnętrznej do źródła zasilania należy 
sprawdzić czy instalacja elektryczna została zamontowana zgodnie z DTR pomp ciepła Cooper&Hunter. 
Ponadto należy prawidłowo dobrać oraz zainstalować zabezpieczenie elektryczne. 

Tab. 1 – Podłączenie elektryczne jednostki zewnętrznej 

Model Typ Zasilanie, [V] Przewód, [mm2] 
Sugerowane 

zabezpieczenie, [A] 

CH-HP06SIRK3 (O) 

Split 

220/1f/50Hz 3x1,5 16 

CH-HP08SIRK3 (O) 220/1f/50Hz 3x4,0 25 

CH-HP10SIRK3 (O) 220/1f/50Hz 3x4,0 25 

CH-HP10SIRM3 (O) 400/3f/50Hz 5x2,5 16 

CH-HP12SIRM3 (O) 400/3f/50Hz 5x2,5 16 

CH-HP14SIRM3 (O) 400/3f/50Hz 5x2,5 16 

CH-HP16SIRM3 (O) 400/3f/50Hz 5x2,5 16 

 

Podłączenie zasilania do jednostki zewnętrznej odbywa się do wyjść: 

• W wersji 1-fazowej: L1/N1/PE; 

• W wersji 3-fazowej: L1/L2/L3/N/PE. 
Schemat elektryczny do montażu każdego modelu pompy ciepła znajduję się na stronie: cooperhunter.pl 
Do każdej instalacji pompy ciepła należy prawidłowo dobrać i zamontować zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 
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3. Dostęp do jednostki zewnętrznej - ważne jest, aby umieścić jednostkę zewnętrzną w miejscu, gdzie będzie 
łatwy dostęp do niej z myślą o przyszłych konserwacjach oraz ewentualnych naprawach. 

4. Odprowadzenie skroplin od jednostki zewnętrznej. 
Typowe rozwiązania obejmują drenaż wokół fundamentów i rynny na dachu, które odprowadzają wodę 
deszczową z powierzchni dachu i kierują ją do rur spustowych. Rury spustowe powinny mieć odpowiedni 
spadek, aby woda mogła swobodnie odpływać do kanalizacji deszczowej lub do ziemi, z dala od fundamentów 
budynku. (Rys.5) 

 
Rys. 5 

Jeżeli powyższy sposób jest niemożliwy do zastosowania, zalecamy skorzystać z jednego z poniższych 
rozwiązań: 

• Wykorzystanie dodatkowej tacy ociekowej z wężem podgrzewającym z kolejnym podłączeniem do 
rury spustowej; 

• Wykorzystanie żwiru pod jednostką zewnętrzną dla ułatwienia odprowadzenie skroplin do gruntu. 
 

5. Przyłączenie rur freonowych do jednostki zewnętrznej 

Tab. 2 – Przyłącza rur chłodniczych do jednostki zewnętrznej 

Model Typ 
Przyłączenie,  
Gaz/Ciecz, cal 

Maks. długość instalacji 
między j.z. a j.w. 

Maks. różnicy wysokości 
między j.z. a j.w. 

CH-HP06SIRK3 (O) 

Split 

1/2 / 1/4 20 15 

CH-HP08SIRK3 (O) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP10SIRK3 (O) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP10SIRM3 (O) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP12SIRM3 (O) 5/8 / 1/4 25 15 

CH-HP14SIRM3 (O) 5/8 / 1/4 25 15 

CH-HP16SIRM3 (O) 5/8 / 1/4 25 15 
* j.z. – jednostka zewnętrzna; j.w. – jednostka wewnętrzna 

** Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 mb między j.z. a j.w. – 16 g/mb 
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Rys. 6 – przyłączenie rur chłodniczych do jednostki zewnętrznej 

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 

Montaż jednostki wewnętrznej pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez Autoryzowanego Instalatora 
z ważnym certyfikatem wystawionym przez firmę ERKUL Sp. z o.o. 
 
Aby zapewnić odpowiednie warunki instalacji, należy umieścić jednostkę wewnętrzną w miejscu, które spełnia 

określone wymagania odstępów z każdej strony. Minimalne odległości od przegród z różnych stron jednostki 

wewnętrznej muszą być zgodne z zaleceniami producenta i przedstawione w instrukcji obsługi. Na rysunku 

(rys.7) zamieszczonych w instrukcji, znajdują się informacje dotyczące minimalnych odstępów, jakie należy 

zachować dla jednostki wewnętrznej w zależności od jej typu i modelu. Ważne jest, aby zachować odpowiednie 

odstępy, ponieważ umieszczenie jednostki w miejscu, które nie spełnia wymagań odstępów, może wpłynąć na 

wydajność i efektywność pracy urządzenia. 
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Rys. 7 

1. Odpowiednie połączenia elektryczne - przed podłączeniem jednostki wewnętrznej do źródła zasilania należy 
sprawdzić czy instalacja elektryczna została zamontowana zgodnie z DTR pomp ciepła Cooper&Hunter. 
Ponadto należy prawidłowo dobrać oraz zainstalować zabezpieczenie elektryczne. 

Tab. 3 – Podłączenie elektryczne jednostki zewnętrznej 

Model Typ Zasilanie, [V] Przewód, [mm2] 
Sugerowane 

zabezpieczenie, [A] 

CH-HP06SIRK3 (I) 

Split 

220/1f/50Hz 3x6,0 20 

CH-HP08SIRK3 (I) 220/1f/50Hz 3x6,0 20 

CH-HP10SIRK3 (I) 220/1f/50Hz 3x6,0 25 

CH-HP10SIRM3 (I) 400/3f/50Hz 5x4,0 3x20 

CH-HP12SIRM3 (I) 400/3f/50Hz 5x4,0 3x20 

CH-HP14SIRM3 (I) 400/3f/50Hz 5x4,0 3x20 

CH-HP16SIRM3 (I) 400/3f/50Hz 5x4,0 3x20 

 

Podłączenie zasilania do jednostki zewnętrznej odbywa się do wyjść: 

• W wersji 1-fazowej: L1/N1/PE; 

• W wersji 3-fazowej: L1/L2/L3/N/PE. 
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Schemat elektryczny do montażu każdego modelu pompy ciepła znajduję się na stronie: cooperhunter.pl 
 
2. Podłączenie rur wodnych oraz rur freonowych do jednostki wewnętrznej. 

 
Rys. 8 – Przyłączenie rur chłodniczych oraz hydraulicznych do jednostki wewnętrznej 

Tab. 4 – Przyłączenia hydrauliczne 

Model 
Przyłącze wodne, 
DN wewn., [mm]  

Nominalny przepływ, 
[l/min] 

DN zewn. akceptowalne 

PEX PE PP Miedz. 

CH-HP06SIRK3 (I) 25 15,8 DN32 DN32 DN32 DN28 

CH-HP08SIRK3 (I) 25 20,1 DN32 DN32 DN32 DN28 

CH-HP10SIRK3 (I) 25 25,9 DN32 DN32 DN32 DN28 

CH-HP10SIRM3 (I) 25 25,9 DN32 DN32 DN32 DN28 

CH-HP12SIRM3 (I) 25 34,5 DN40 DN32 DN40 DN35 

CH-HP14SIRM3 (I) 25 40,25 DN40 DN40 DN40 DN35 

CH-HP16SIRM3 (I) 25 46 DN40 DN40 DN40 DN35 

 
Tab. 5 – Przyłączenia chłodnicze 

Model Typ 
Przyłączenie,  
Gaz/Ciecz, cal 

Maks. długość instalacji 
między j.z. a j.w. 

Maks. różnicy wysokości 
między j.z. a j.w. 

CH-HP06SIRK3 (I) 

Split 

1/2 / 1/4 20 15 

CH-HP08SIRK3 (I) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP10SIRK3 (I) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP10SIRM3 (I) 1/2 / 1/4 25 15 

CH-HP12SIRM3 (I) 5/8 / 1/4 25 15 

CH-HP14SIRM3 (I) 5/8 / 1/4 25 15 

CH-HP16SIRM3 (I) 5/8 / 1/4 25 15 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNIE 

 

 
Rys. 9 – Podłączenie elektryczne do płyty w jednostce wewnętrznej 

Przewód komunikacyjny - > wpinamy się do CN3 

Ścienny czujnik temperatury - > wpinamy się do CN8 

Czujnik CWU - > wpinamy do się do CN9 
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Rys. 10 – Podłączenie elektryczne do jednostki zewnętrznej 

Przewód zasilający -> podłączamy do L/N/Z albo L1/L2/L3/N/Z 

Przewód komunikacyjny -> wpinamy do CN11 
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BUFOR C.O. 

Tab. 6 – Minimalna pojemność bufora do C.O. 

Model 
Nominalna moc cieplna 

[kW] 
Zalecana pojemność, [l] 

CH-HP06SIRK3 6,0 60 

CH-HP08SIRK3 8,0 80 

CH-HP10SIRK3 10,0 100 

CH-HP10SIRM3 10,0 100 

CH-HP12SIRM3 12,0 120 

CH-HP14SIRM3 14,0 140 

CH-HP16SIRM3 16,0 160 

 

ZASOBNIK C.W.U. 

Tab. 7 – Minimalna powierzchnia wężownicy zasobnika C.W.U. 

Model 
Nominalna moc cieplna 

[kW] 
Minimalna powierzchnia wężownicy, [m2] 

CH-HP06SIRK3 6,0 1,5 

CH-HP08SIRK3 8,0 2,0 

CH-HP10SIRK3 10,0 2,5 

CH-HP10SIRM3 10,0 2,5 

CH-HP12SIRM3 12,0 3,0 

CH-HP14SIRM3 14,0 3,5 

CH-HP16SIRM3 16,0 4,0 

 
 

JAKOŚĆ WODY 
 

Wygląd – przejrzysta, bez osadów. (w innym przypadku niezbędne jest płukanie systemu C.O.) 
Współczynnik pH 8,2-10 (ze stopami aluminium max wartość do 9,0). 
Twardość wody do 16°dH (zgodnie z normą VDI) 
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Rys. 11 – Schemat montażu PC z dwoma obiegami grzewczymi (1 – bez mieszacza; 2 – bez mieszcza). Przykład dla modelu CH-HP10SIRM3 
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Rys. 12 - Schemat montażu PC z dwoma obiegami grzewczymi (1 – bez mieszacza; 2 – z mieszaczem). Przykład dla modelu CH-HP10SIRM3 
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Rys. 13 - Schemat montażu PC z dwoma obiegami grzewczymi (1 – z mieszaczem; 2 – z mieszaczem). Przykład dla modelu CH-HP10SIRM3 

 


