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TURBO INVERTER
R32Czynnik R32
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NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Pompy ciepła firmy C&H Turbo-Inverter o nowoczesnym wyglądzie zostały zaprojektowane i zbudowane 
specjalnie z myślą o podgrzewaniu wody basenowej.  Pompy ciepła posiadają obudowę wykonaną z ABS-u 
charakteryzującą się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i unikalnym wyglądem. 
Dodatkowo pompy ciepła posiadają w standardzie moduł Wifi oraz Softstart, co zapewni największy komfort 
użytkowania. Stosowane są do basenów o objętości od 42 m3 do 136 m3.

42~136m3
Czynnik 

R32

Tytanowy  
wymiennik 

ciepła

Praca od
-15 do +430C Wi-Fi
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TURBO INVERTER

KOMFORT
I CISZA PRACY
SUPER SILENT
Tylko 44 dB(A)
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TURBO INVERTER

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

GŁÓWNE CECHY URZĄDZENIA

Tytanowy wymiennik ciepła

Przyjazny czynnik chłodniczy R32

5-calowy dotykowy panel sterowania

Wysoka wydajność

Zdalne sterowanie Wi-Fi

Niski poziom hałasu

Inteligentny system odszraniania

Wysoka dokładność utrzymania temperatury

Zakres temperatur pracy od -15°C do +43°C

Stosowane są do basenów do 136 m3
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SPECYFIKACJA

Technologia Full DC Inverter firmy C&H umożliwia pompom ciepła dostosować moc od 10% do 90% 

zgodnie z wymaganiami. Dzięki tej technologii pompy ciepła C&H Turbo - Inverter mogą osiągnąć 

COP nawet 20,04 przy parametrach: A27°C/ W26°C/ RH 80%, co jest certyfikowane przez TUV 

Rheinland.

Zgodnie z europejską normą EN14511-3 (klasyfikacja FPP), seria Turbo-Inverter posiada certyfikat 

klasy energetycznej A:

TURBO INVERTER

- Klasa A : COP ≥ 5

- Klasa B : 4.5≤COP<5

- Klasa C : 3.5≤COP<4.5

- Klasa D : COP<3.5
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W podróży służbowej czy na wakacjach? Ustawcie i sprawdźcie temperaturę basenu za pomocą 

aplikacji w smartphonie. Temperatura basenu jest na wyciągnięcie ręki.

Dzięki innowacyjnej pionowej konstrukcji wyciągu, pompy ciepła C&H Turbo-inverter mogą być 

zainstalowane przy każdym basenie w ciasnej przestrzeni.

Inteligentna aplikacja dla zdalnego sterowania

Mniej miejsca na instalację

Aqua Temp
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TURBO INVERTER
Niski poziom hałasu 28dB(A) w odległości 10m

Soft Starter

Technologia odszraniania - Sliding Defrost Technology

Basenowe pompy ciepła C&H Turbo-inverter zostały specjalnie zaprojektowane z trybem Silent, aby 

zapewnić użytkownikom komfortowe warunki życia w nocy. W trybie Silent pompy ciepła pracują  

z niskim poziomem hałasu 28 dB(A).

Osiąga całkowicie niewyczuwalne 

prądy rozruchowe, podczas gdy zwykłe 

pompy ciepła ON/OFF startują z prądem 

rozruchowym ponad 3 razy wyższym, co 

ma ogromny wpływ na całą instalację 

elektryczną.

Pompy ciepła C&H Turbo-Inverter zapewniają wysoką energooszczędność ogrzewania nawet 

w zimnych regionach gdzie temperatura zewnętrzna spada do -150C. W warunkach niskiej 

temperatury pompy ciepła powinny mieć wyjątkowo silną zdolność odszraniania. Technologia 

odszraniania „Sliding Defrost” C&H to jest opatentowana technologia. Dzięki tej technologii 

pompy ciepła C&H Turbo-Inverter inteligentnie przeprowadza odszranianie w oparciu zarówno  

o temperaturę i ciśnienie systemu pompy ciepła, zapewniając stabilną i energooszczędną pracę  

w zimnym środowisku.

10dB(A)

Szelest liści Studio radiowe Odgłos oddechu Ciche 
środowisko  

domowe

20dB(A) 30dB(A) 40dB(A)
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Technologia odszraniania - Sliding Defrost Technology

5-calowy kolorowy ekran dotykowy

Wykres temperatur

Wykres zużycia energii elektrycznej

Temperatura odszraniania

Sliding

-15

13bar

-7 0 7
Temperatura otoczenia

Tradycyjne

Turbo-inverter
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TURBO INVERTER
POMPY CIEPŁA BASENOWE

Model CH-HP050LTIRK CH-HP050LTIRM CH-HP060LTIRK CH-HP060LTIRM

Zalecana objętość basenu mᶟ 42-84 42-84 50-100 50-100

Zakres pracy °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Warunki Temperatura otoczenia 27°C/Woda 26°C/RH 80%

Wydajność grzewcza kW 3.8~16.2 3.9~16.3 4.8~18.4 4.5~19.0

Pobór prądu kW 0.57~3.86 0.59~3.82 0.73~4.64 0.68~4.39

COP / 4.2~6.67 4.27~6.53 3.96~6.55 4.33~6.57

Warunki Temperatura otoczenia 15°C/Woda 26°C/RH 70%

Wydajność grzewcza kW 3.8~16.2 3.9~16.3 4.8~18.4 4.5~19.0

Pobór prądu kW 0.57~3.86 0.59~3.82 0.73~4.64 0.68~4.39

COP / 4.2~6.67 4.27~6.53 3.96~6.55 4.33~6.57

Warunki Temperatura otoczenia 10°C/Woda 26°C/RH 64%

Wydajność grzewcza kW 3.44~14.1 3.5~14.0 4.3~18.2 4.0~17.0

Pobór prądu kW 0.62~3.52 0.62~3.59 0.74~4.35 0.70~4.10

COP / 4.01~5.55 3.90~5.60 4.18~5.78 4.15~5.71

Zasilanie V ~Hz/faza 230V ~50Hz/1 faza 380V ~50Hz/3 fazy 230V ~50Hz/1 faza 380V ~50Hz/3 fazy

Obudowa ABS ABS ABS ABS

Ilość wentylatorów / 1 1 1 1

Pobór prądu (wentylator)(W) mm 150 150 150 150

Prędkość (RPM) / 500-750 500-750 600-800 600-800

Ciśnienie akustyczne 1m dB(A) RPM 48-58 48-58 48-58 48-58

Ciśnienie akustyczne w trybie Silent 
1m dB(A) dB(A) 48 48 50 50

Ciśnienie akustyczne 10m dB(A) dB(A) 28-38 28-38 30-40 30-40

Ciśnienie akustyczne w trybie Silent 
10m dB(A) 28 28 30 30

Podłączenia hydrauliczne mm 50 50 50 50

Przepływ wody m3/h 6,8 7,1 8,3 8,1

Spadek ciśnienia na wymienniku (max.) kPa 4 4 11 11

Wymiary netto (szer. x gł.x wys.) mm 770x990x970 770x990x970 770x990x970 770x990x970

Wymiary brutto  (szer. x gł.x wys.) mm 820x1040x1000 820x1040x1000 820x1040x1000 820x1040x1000

Czynnik chłodniczy / R32 R32 R32 R32

R32Czynnik R32
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Model CH-HP070LTIRK CH-HP070LTIRM CH-HP080LTIRK CH-HP080LTIRM

Zalecana objętość basenu mᶟ 58-116 60-120 68-136 68-136

Zakres pracy °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Warunki Temperatura otoczenia 27°C/Woda 26°C/RH 80%

Wydajność grzewcza kW 6.7~28.6 7.0~29.5 8.0~34.0 8.2~34.7

Pobór prądu kW 0.53~5.4 0.55~5.6 0.64~6.6 0.66~6.9

COP / 5.3~12.64 5.27~12.7 5.15~12.5 5.03~12.42

Warunki Temperatura otoczenia 15°C/Woda 26°C/RH 70%

Wydajność grzewcza kW 5.50~23.40 5.8~24.6 6.6~27.8 6.5~27.7

Pobór prądu kW 0.82~5.40 0.99~4.53 0.99~6.5 0.97~6.46

COP / 4.33~6.71 4.53~5.84 4.28~6.67 4.29~6.7

Warunki Temperatura otoczenia 10°C/Woda 26°C/RH 64%

Wydajność grzewcza kW 4.9~20.9 4.9~20.9 5.9~24.8 6.1~25.9

Pobór prądu kW 0.86~5.05 0.84~4.93 1.05~6.1 1.07~6.32

COP / 4.14~5.70 4.24~5.83 4.07~5.62 4.1~5.7

Zasilanie V ~Hz/faza 230V ~50Hz/1 faza 380V ~50Hz/3 fazy 230V ~50Hz/1 faza 380V ~50Hz/3 fazy

Obudowa ABS ABS ABS ABS

Ilość wentylatorów / 1 1 1 1

Pobór prądu (wentylator)(W) mm 200 200 200 200

Prędkość (RPM) / 600-800 600-800 500-800 500-800

Ciśnienie akustyczne 1m dB(A) RPM 49-60 49-60 49-60 50-61

Ciśnienie akustyczne w trybie Silent 
1m dB(A) dB(A) 53 53 55 55

Ciśnienie akustyczne 10m dB(A) dB(A) 33-43 33-43 35-45 35-45

Ciśnienie akustyczne w trybie Silent 
10m dB(A) 33 33 35 35

Podłączenia hydrauliczne mm 50 50 50 50

Przepływ wody m3/h 9,5 9,8 11,2 11,5

Spadek ciśnienia na wymienniku (max.) kPa 16 16 20 20

Wymiary netto  (szer. x gł.x wys.) mm 920x960x1025 920x960x1025 920x960x1025 920x960x1025

Wymiary brutto (szer. x gł.x wys.) mm 970x1010x1075 970x1010x1075 970x1010x1075 970x1010x1075

Czynnik chłodniczy / R32 R32 R32 R32

TURBO INVERTER
POMPY CIEPŁA BASENOWE

R32Czynnik R32




