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Dziękujemy za wybór urządzenia marki Cooper&Hunter. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz zachowanie jej na przyszłość. 



 
 

 

Informacja dla Użytkownika 

 

Aby prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie, należy uważnie zapoznać się z podaną instruk-

cją. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na następujące elementy: 

✓ Zabrania się instalowania sterownika w miejscach narażonych na wilgoć lub bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych; 

✓ Należy chronić sterownik przed uderzeniami oraz upadkami, gdyż może to doprowadzić do uszko-

dzenia sterownika; 

✓ Nie należy obsługiwać sterownika mokrymi rękoma; 

✓ Zabrania się samodzielnego montowania/ demontowania sterownika. Jeżeli występują jakieś pro-

blemy, proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem; 

✓ Opisywany sterownik jest modelem uniwersalnym, mającym zastosowanie do kilku rodzajów jed-

nostek wewnętrznych. Niektóre funkcje sterownika są niedostępne dla niektórych rodzajów jedno-

stek (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia). Próba ustawienia 

niedostępnej funkcji nie wpłynie na działanie urządzenia. 
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1. WYŚWIETLACZ 

 
1.1. Wyświetlacz sterownika przewodowego 

 

 

 

 
Wygląd sterownika przewodowego 

 

 

 

 

 

1.2. Opis funkcji wyświetlacza 

 

Numer Symbol Opis 

1 
 

Swing góra – dół 

2  
Swing lewo - prawo 

3  
Funkcja świeżego powietrza 

4  
Funkcja SLEEP 

5  
Tryb automatyczny 

6  
Tryb chłodzenia 

7  
Tryb osuszania 

8  
Tryb wentylatora 

9 
 

Tryb grzania 

10  
Funkcja Health 

11  
Funkcja I-Demand 

12  
Funkcja Out 
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13  

Status monitorowania (przyciski, temperatura, przycisk ON/OFF, 

tryby oraz oszczędzanie energii są monitorowane przez zdalny ste-

rownik) 

14 
 

Aktualnie ustawiona prędkość wentylatora 

15  

Funkcja pamięci (zapamiętuje ustawienia w przypadku awarii zasila-

nia) 

16 
 

Funkcja DRED 

17  
Funkcja Save – oszczędzanie energii 

18  
Funkcja X-FAN 

19  
Przypomnienie o wyczyszczeniu filtra powietrza 

20  
Aktywny timer 

21 
 

Sterowanie za pomocą karty dostępu Gate-control 

22  
Funkcja cichej pracy – Quiet 

23  
Funkcja blokady klawiszy – blokada rodzicielska 

 

 

 

 

 

2. PRZYCISKI 

 
2.1. Wygląd przycisków 

 

 

 
 

Przyciski na sterowniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Opis funkcji przycisków 

 

Numer Przycisk Funkcja 

1 FAN 
Ustawianie prędkości wentylatora: niska, średnia, wysoka, turbo oraz 

automatyczna 

2  
1. Ustawianie temperatury 

2. Ustawianie parametrów 

3.Przesuwanie kursora opcji 6  

3 ON/OFF/BACK 
1. Włączanie/ wyłączanie urządzenia 

2. Powrót do poprzedniej strony 

4 SWING Ustawianie swingu góra – dół, lewo - prawo 

5  
1. Włączanie/ wyłączanie odpowiedniej funkcji 

2. Ustawianie parametrów 

3. Przesuwanie kursora opcji 
8  

7 MENU/OK 
1. Wejście na stronę menu 

2. Potwierdzenie ustawienia 

9 MODE 
Ustawianie trybu pracy jednostki wewnętrznej: automatyczny, chło-

dzenie, osuszanie, grzanie lub wentylator 

10 
Zdalny odbiornik 

sygnału 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
3.1. Struktura menu 

 

Podstawowe ustawienia można bezpośrednio ustawiać na stronie głównej sterownika przewodowego 

(włączanie/wyłączanie, prędkość wentylatora, swing, temperatura, tryb pracy). Pozostałe, bardziej 

szczegółowe funkcje oraz widok ustawień jest dostępny w podmenu. Poniżej przestawiona jest szcze-

gółowa struktura menu: 
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Główne menu 

Funkcje użytkownika 

Ustawienia funkcji świeżego powietrza 

Ustawienia funkcji SLEEP 

Ustawienia funkcji Health 

Ustawienia funkcji I-Demand 

Ustawienia funkcji Out 

Ustawienia funkcji pamięci 

Ustawienie funkcji swing pod stałym kątem 

Ustawienia funkcji Save 

Ustawienia funkcji dodatkowych grzałek elektr. 

Ustawienia funkcji osuszania 

Ustawienia funkcji cichej pracy - Quiet 

Ustawienia funkcji wymiany powietrza 

Zmiana jednostek temperatury 

Ustawienia timera 

Timer jednorazowy 

Timer codzienny 

Timer tygodniowy 

Timer dwutygodniowy 

Włącznik czasowy 

Wyłącznik czasowy 

Ustawienia zegara 

Ustawienie formatu zegara 

Ustawienia zegara 

Wyświetlanie menu funkcji 

Podgląd statusu urządzenia 

Podgląd bieżącego kodu błędu 

Menu blokady funkcji 

Blokada przycisku ON/OFF 

Blokada ustawień trybu pracy 

Blokada ustawień temperatury 

Blokada ustawień prędkości wentylatora 

Blokada klawiszy 
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3.2. Włączanie/ wyłączanie 

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje 

wyłączenie urządzenia. 

 

 

 

 

 

3.3. Ustawianie trybu pracy 

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku MODE pozwala na ustawianie trybu pracy (do-

stępne tryby pracy przełączają się w sposób cykliczny): 

 

Uwaga: W trybie oszczędzania energii tryb automatyczny jest niedostępny! 

 

 

3.4. Ustawianie temperatury 

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje zwiększenie/ zmniej-

szenie ustawionej temperatury o 1℃ (1℉). Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  zwięk-

sza lub zmniejsza ustawioną temperaturę o 1℃ (1℉) co 0.3 sekundy. 

 

W trybie chłodzenia, osuszania, wentylatora i ogrzewania zakres ustawień temperatury wynosi 16℃~ 

30℃ (61℉~ 86℉). W trybie automatycznym ustawionej temperatury nie można regulować! 

 

 

 

                   Wyłączony interfejs                                                           Włączony interfejs 
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3.5. Ustawianie prędkości wentylatora 

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku FAN pozwala na ustawianie prędkości wentyla-

tora (dostępne prędkości przełączają się w sposób cykliczny): 

 

Low → Medium → High → Turbo → Auto  

 

Na wyświetlaczu sterownika pokazują się pod następującymi symbolami: 

 

 

 

3.6. Ustawianie funkcji Swing 

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk SWING, aby ustawić kąt nawiewu żaluzji. Dostępne 

są dwa tryby ustawiania funkcji Swing: swing o stałym kącie oraz swing prosty. 

 

Kiedy ustawiony jest tryb swing o stałym kącie nawiewu, to jego działanie jest następujące: 

Kiedy urządzenie jest włączone. Naciśnij przycisk SWING, aby wybrać swing góra-dół . Będzie się 

cykliczne zmieniał według następującego schematu: 

 

 

Wybierz swing góra-dół lub prawo-lewo za pomocą przycisków  i . Kiedy swing prawo-lewo 

będzie wybrany , to kąt nawiewu będzie się zmieniał cyklicznie według następującego schematu: 

 

 

Uwagi: 

1. Włącz swing o stałym kącie nawiewu na stronie ustawień funkcji. 

2. Jeżeli w danym modelu urządzenia swing o stałym kącie nawiewu nie jest dostępny, to próba 

jego wybrania na sterowniku przewodowym będzie nieprawidłowa.  

 

Swing prosty – kiedy tryb swing o stałym kącie nawiewu jest wyłączony, działanie swingu będzie na-

stępujące: 

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku SWING spowoduje pojawienie się na wyświe-

tlaczu sterownika ramki swingu góra-dół. Ponowne naciśnięcie przycisku SWING służy do włączenia 

lub wyłączenia swingu góra-dół. Kiedy swing góra-dół zostanie włączony, na wyświetlaczu pojawi się 

ikonka . Jeżeli ramka swingu góra-dół nie zniknie, naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć 

na ustawienia swingu prawo-lewo. Na wyświetlaczu sterownika pojawi się ramka swingu prawo-lewo. 

zamknięty 

zamknięty 
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Należy wtedy nacisnąć przycisk SWING, aby włączyć lub wyłączyć swing prawo-lewo. Jeżeli swing 

prawo-lewo zostanie włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikonka . 

 

Szczegółowe informacje na temat ustawień zostały pokazane na poniższym schemacie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naciśnij przycisk SWING, aby wejść 

w ustawienia swingu 

Naciśnij przycisk SWING, aby włączyć/    

wyłączyć prosty swing góra-dół i swing          

o stałym kącie nawiewu góra-dół 

Naciśnij przycisk  lub , aby 

przełączyć pomiędzy ustawieniami 

swingu góra-dół i prawo-lewo 

Naciśnij przycisk SWING, aby włączyć/ 

wyłączyć prosty swing prawo-lewo i swing 

o stałym kącie nawiewu prawo-lewo 

Po zakończeniu ustawień, status ustawień 

wyłączy się automatycznie po 5 sekundach 
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3.7. Ustawienia funkcji 

 

Naciśnij przycisk MENU/OK, aby przejść do strony głównego menu. Naciśnij przycisk  lub  

albo  lub , aby wybrać symbol ustawienia funkcji. Następnie ponownie naciśnij przycisk 

MENU/OK, aby wejść na stronę ustawień funkcji użytkownika. Naciśnij przycisk  lub , aby 

wybrać żądaną funkcję użytkownika. Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę 

funkcję. Jeżeli któraś z wybranych funkcji będzie niedostępna dla danego modelu, to będzie ona wy-

świetlana w kolorze szarym.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna na wyświetlaczu Naciśnij przycisk MENU/OK, aby 

przejść do strony głównego menu 

Naciśnij przycisk , aby wybrać 

symbol ustawienia funkcji 

Naciśnij przycisk MENU/OK, aby wejść 

na stronę ustawień funkcji użytkownika. 

Naciśnij przycisk  lub , aby    

wybrać żądaną funkcję użytkownika.    

Naciśnij przycisk  lub , aby    

włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
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 3.7.1. Ustawienia funkcji świeżego powietrza 

 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję świe-

żego powietrza, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 

Naciśnij przycisk MENU/OK, aby ustawić tryb świeżego powietrza. 

Po wejściu w ustawienia trybu świeżego powietrza naciśnij przycisk  lub , aby ustawić tryb 

w zakresie 1~10. Po ustawieniu żądanego parametru naciśnij przycisk MENU/OK, aby zatwierdzić usta-

wienia. 

 

Każda cyfra oznacza następującą pracę trybu: 

1 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 6 minut; 

2 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 12 minut; 

3 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 18 minut; 

4 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 24 minut; 

5 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 30 minut; 

6 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 36 minut; 

7 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 42 minut; 

8 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 48 minut; 

9 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez 54 minut; 

10 - jednostka pracuje nieprzerwanie przez 60 minut, a zawór świeżego powietrza działa przez cały 

czas; 

 

 

 

 3.7.2. Ustawienia funkcji SLEEP 

 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję Sleep 

(tryb nocny), a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funk-

cją automatycznego zapisywania. 

Jeśli funkcja zostanie włączona, urządzenie będzie działać zgodnie z ustawioną krzywą snu, aby zapew-

nić komfortowe warunki snu. 

 

Uwagi: 

1. W trybie automatycznym oraz w trybie wentylatora funkcja ta jest niedostępna. 

2. Po przełączeniu trybu pracy lub po wyłączeniu urządzenia funkcja ta zostanie anulowana. 

 

 

 

 

 3.7.3. Ustawienia funkcji Health 

 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję Health, 

a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funkcją automa-

tycznego zapisywania. 
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 3.7.4. Ustawienia funkcji I-Demand 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję I-De-

mand, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funkcją 

automatycznego zapisywania. 

 

Uwagi: 

1. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia. 

2. Po włączeniu tej funkcji ustawiona temperatura wyświetlana będzie w SE. W takim przypadku 

możliwość ustawiania temperatury oraz prędkości wentylatora są zablokowane. 

3. Po wyłączeniu urządzenia lub zmianie trybu pracy funkcja ta zostanie wyłączona. 

4. Funkcja I-Demand i funkcja Sleep nie mogą być włączone jednocześnie. Jeśli najpierw zostanie 

ustawiona funkcja I-Demand, a następnie zostanie ustawiona funkcja Sleep, to funkcja I-Demand 

zostanie automatycznie anulowana, podczas gdy funkcja Sleep będzie ważna i odwrotnie. 

 

 

 3.7.5. Ustawienia funkcji Out 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję Out 

(nieobecność/ wakacje), a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę 

funkcję z funkcją automatycznego zapisywania. 

Funkcja ta służy do utrzymywania dodatniej temperatury wewnątrz pomieszczenia, dzięki czemu urzą-

dzenie może w razie potrzeby szybko je ogrzać. 

 

Uwagi: 

1. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie grzania. 

2. Po włączeniu tej funkcji zamiast ustawionej temperatury wyświetlane będzie 8°C (46°F). W 

takim przypadku możliwość ustawiania temperatury oraz prędkości wentylatora są zablokowane. 

3. Podczas przełączania trybów funkcja ta zostanie anulowana. 

4. Funkcja Out i funkcja Sleep nie mogą być włączone jednocześnie. Jeśli najpierw zostanie usta-

wiona funkcja Out, a następnie zostanie ustawiona funkcja Sleep, to funkcja Out zostanie auto-

matycznie anulowana, podczas gdy funkcja Sleep będzie ważna i odwrotnie. 

 

 

 3.7.6. Ustawienia funkcji pamięci 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję pamięci 

(auto-restart), a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funk-

cją automatycznego zapisywania. 
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 3.7.7. Ustawienie funkcji swing pod stałym kątem 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję blokady 

automatycznego ruchu żaluzji (swing pod stałym kątem), a następnie naciśnij przycisk  lub , 

aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funkcją automatycznego zapisywania. 

 

Uwaga: 

Jeżeli funkcja ta nie jest dostępna w posiadanym modelu urządzenia, to po jej ustawieniu zostanie 

ona automatycznie anulowana. 

 

 

 3.7.8. Ustawienia funkcji Save (oszczędzania energii) 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję Save 

(oszczędzania energii), a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funk-

cję. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony ustawień funkcji oszczędzania energii. Po wejściu 

na stronę ustawień naciśnij przycisk  lub , aby ustawić ograniczenia temperatury dla trybu 

grzania lub chłodzenia. Po wybraniu ograniczenia temperatury dla grzania lub chłodzenia, naciśnij przy-

cisk   lub , aby ustawić wartość ograniczenia temperatury. P ustawieniu żądanych wartości 

naciśnij przycisk MENU, aby zatwierdzić ustawienia. 

 

Uwaga: 

Kiedy funkcja Save jest aktywna, tryb Auto nie może zostać włączony. 

 

 

 3.7.9. Ustawienia funkcji dodatkowych grzałek elektrycznych 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję dodat-

kowych grzałek elektrycznych, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć 

tę funkcję z funkcją automatycznego zapisywania. 

 

 

 

 3.7.10. Ustawienia funkcji osuszania parownika (X-FAN) 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję osusza-

nia, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funkcją auto-

matycznego zapisywania. 
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Uwagi: 

1. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia oraz osuszania. 

2. Gdy funkcja ta jest włączona, to po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej 

będzie pracował przez chwilę przy niskiej prędkości, aby usunąć wilgoć z wnętrza urządzenia. 

 

 

 3.7.11. Ustawienia funkcji cichej pracy – Quiet 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję cichej 

pracy, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję z funkcją 

automatycznego zapisywania. 

 

Uwaga: 

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia, grzania oraz w trybie automatycznym. 

 

 

 3.7.12. Ustawienia funkcji wymiany powietrza AIR 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję wy-

miany powietrza, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 

Naciśnij przycisk MENU, aby ustawić tryb pracy funkcji AIR. Po wejściu w ustawienia trybu pracy 

naciśnij przycisk  lub , aby przestawić pomiędzy trybem 1 i 2. Następnie naciśnij przycisk 

MENU, aby zatwierdzić ustawienia. 

Oznaczenie trybów jest następujące: 

1 – pobór powietrza 

2 – wyrzut powietrza 

 

 

 3.7.13. Zmiana jednostek temperatury (Fahrenheit – Celsjusz) 

Po wejściu na stronę funkcji użytkownika naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję wy-

świetlania temperatury w Fahrenheitach, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub 

wyłączyć tę funkcję z funkcją automatycznego zapisywania. Po zamknięciu tej funkcji temperatura bę-

dzie się wyświetlać w stopniach Celsjusza. 
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3.8. Podgląd statusu urządzenia 

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu i wybierz symbol funkcji do przeglądania. Następnie 

naciśnij przycisk MENU, aby wejść do strony funkcji przeglądania. Naciśnij przycisk  lub , 

aby wybrać funkcję podglądu statusu. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony widoku statusu 

urządzenia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do ostatniej strony. 

Możliwe jest sprawdzenie następujących parametrów: temperatura w pomieszczeniu, temperatura na 

zewnątrz oraz sprawdzenie, czy dodatkowe grzałki elektryczne są włączone. 
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3.9. Podgląd bieżącego kodu błędu 

Kiedy w urządzeniu wystąpi błąd, symbol kodu błędu zostanie wyświetlony na ekranie sterownika. W 

takim przypadku możliwe jest wejście na stronę podglądów, aby wyświetlić bieżący kod błędu. 

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu i wybierz symbol funkcji do wyświetlenia. Naciśnij po-

nownie przycisk MENU, aby wejść do strony funkcji przeglądania. Naciśnij przycisk  lub , 

aby wybrać informację o kodzie błędu. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do wyświetlania kodu 

błędu. Jeżeli występuje więcej niż jeden kod błędu, za pomocą przycisków  lub  można przej-

rzeć je wszystkie. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. 
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3.10. Ustawienia timera 

Dzięki sterownikowi przewodowemu istnieje możliwość ustawienia 6 rodzajów timera: timer jednora-

zowy, timer codzienny, timer tygodniowy, timer dwutygodniowy, włącznik czasowy oraz wyłącznik 

czasowy. Po wejściu na stronę menu wybierz symbol timera. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do 

strony ustawień. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany rodzaj timera. Naciśnij przycisk 

 lub , aby włączyć/ wyłączyć dany rodzaj timera. 

 

 

 

 

 

 

 3.10.1. Timer jednorazowy 

Za pomocą sterownika przewodowego istnieje możliwość ustawienia timera jednorazowego. Kiedy 

urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia. Jeżeli urządzenie jest włączone, można usta-

wić czas wyłączenia. Ustawienie to zostanie wykorzystane tylko raz, po osiągnięciu ustawionego czasu 

timer zostanie automatycznie skasowany. 

Po wejściu na stronę ustawień funkcji timera, wybierz timer jednorazowy i naciśnij przycisk  lub 

, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony 

ustawiania czasu timera. 

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ustawianie godziny lub minut timera, a następnie naciśnij  

przycisk  lub , aby ustawić żądany czas. Przytrzymanie przycisków   lub  spowoduje 

przyspieszenie ustawiania czasu. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk MENU, aby zostały one 

zapisane. 
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Wygląd strony ustawień timera jednorazowego 

 

 

Uwaga:  

Gdy funkcja timera jest ustawiona, a urządzenie zostanie włączone lub wyłączone ręcznie, funkcja 

timera zostanie automatycznie anulowana. 

 

 

 

 3.10.2. Timer codzienny 

W timerze codziennym użytkownik może ustawić indywidualnie osiem ustawień (segmentów) czaso-

wych. Pojedynczy segment programatora będzie ważny tylko wtedy, kiedy zostanie włączony. W każ-

dym segmencie można: ustawić czas włączenia/ wyłączenia urządzenia, ustawić żądaną temperaturę 

chłodzenia (dostępne tylko wtedy, gdy bieżącym trybem pracy jest chłodzenie), ustawić żądaną tempe-

raturę grzania (dostępne tylko wtedy, gdy bieżącym trybem pracy jest grzanie). 

Po wejściu na stronę ustawień timera codziennego naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany 

element ustawień. Następnie naciśnij przycisk  lub , aby ustawić wartość dla wybranego ele-

mentu. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk MENU, aby zostały one zapisane. 

 

 

Wygląd strony ustawień timera codziennego 
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 3.10.3. Timer tygodniowy 

W timerze tygodniowym użytkownik może ustawić programator czasowy na każdy dzień tygodnia. W 

każdym dniu można ustawić osiem oddzielnych segmentów czasowych. Urządzenie wykona odpowied-

nie ustawienia programatora w cyklu tygodniowym. 

Po wejściu na stronę ustawień timera tygodniowego naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień 

do ustawienia. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do programowania timera tego dnia. 

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję do ustawienia. Następnie naciśnij przycisk  

lub , aby dostosować zawartość. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk MENU, aby zostały 

one zapisane. 

 

Menu programatora tygodniowego Naciśnij przycisk  lub , 

aby wybrać żądany dzień tygodnia 

Naciśnij przycisk  lub , 

aby wybrać program 

Nacisnąć  MENU/OK aby przejść do 

programowania ustawień  

programatora dla wybranego dnia 

Naciśnij przycisk  lub , 

aby zmienić ustawienia 

Po zakończeniu ustawień naciśnij 

 przycisk MENU/OK, aby je zapisać. 

Kursor wróci do wyboru dnia tygodnia 
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 3.10.4. Timer dwutygodniowy 

W timerze dwutygodniowym użytkownik może ustawić programator czasowy na każdy dzień na okres 

dwóch tygodni. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić osiem oddzielnych segmentów czasowych. 

Urządzenie wykona odpowiednie ustawienie programatora w cyklu dwutygodniowym. 

Po wejściu na stronę ustawień funkcji timera naciśnij przycisk   lub , aby wybrać ustawienie 

timera dwutygodniowego, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony menu timera 

dwutygodniowego. Naciśnij przycisk   lub , aby wybrać opcję bieżącego tygodnia, a następnie 

naciśnij przycisk  lub , aby ustawić bieżący tydzień jako pierwszy lub drugi tydzień. Naciśnij 

przycisk MENU, aby zapisać ustawienia bieżącego tygodnia. 

 

 

 

Po wejściu na stronę menu timera dwutygodniowego naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję 

harmonogramu dwutygodniowego. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby programowania timera 

dwutygodniowego. Po wejściu na stronę ustawień timera dwutygodniowego naciśnij przycisk  lub 

, aby wybrać dzień, który ma być ustawiony. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do 

programowania tego dnia. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję do ustawienia. Naci-

śnij przycisk  lub , aby dostosować zawartość. Naciśnij przycisk MENU, aby zatwierdzić 

ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść z tej strony. Symbole ustawień odnoszą się do tygo-

dniowego ustawienia timera. 

 

 3.10.5. Włącznik/ wyłącznik czasowy 

Funkcja ta umożliwia włączenie/ wyłączenie urządzenia po określonym czasie. Gdy urządzenie jest 

włączone, można ustawić sam czas wyłączenia urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, można usta-

wić sam czas, po jakim zostanie włączone. Gdy urządzenie jest włączone, a wyłącznik czasowy jest 

ustawiony na X godzin, a czas włączenia jest ustawiony na Y godzin, urządzenie wyłączy się automa-

tycznie po X godzinach, a następnie automatycznie włączy się po upływie Y godzin.  
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Po przejściu do menu konfiguracji włącznika czasowego naciśnij przycisk  lub , aby zwięk-

szyć lub zmniejszyć czas timera o 0.5 godziny. Naciśnij przycisk MENU, aby zatwierdzić ustawienie. 

Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do poprzedniego menu.  

 

 

 

Po przejściu do menu konfiguracji wyłącznika czasowego naciśnij przycisk  lub , aby zwięk-

szyć lub zmniejszyć czas timera o 0.5 godziny. Naciśnij przycisk MENU, aby zatwierdzić ustawienie. 

Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do poprzedniego menu.  

 

 

 

Gdy wyłącznik czasowy jest uruchomiony, ustawiony czas będzie się zmniejszał podczas pracy urzą-

dzenia. Możliwe jest określenie pozostałego czasu po przejściu do menu ustawień wyłącznika czaso-

wego. 

Funkcja wyłącznika czasowego jest wykonywana tylko raz, po wykonaniu cyklu jest automatycznie 

anulowana. 
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Uwaga: 

Po ustawieniu funkcji wyłącznika i ręcznym włączeniu lub wyłączeniu urządzenia funkcja ta zo-

stanie automatycznie anulowana. 

 

 

3.11. Ustawienia zegara 

 

 3.11.1. Ustawienie formatu zegara 

Użytkownik może ustawić format czasu w systemie 12-godzinnym lub 24-godzinnym. Należy wybrać 

symbol zegara na stronie menu, a następnie nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do strony ustawień 

zegara. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać format godziny, a następnie naciśnij przycisk 

 lub , aby wybrać system 12-godzinny lub 24-godzinny. 

 

 

 

 

 3.11.2. Ustawienia zegara 

Wybierz symbol zegara na stronie menu, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony 

ustawień zegara. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję ustawiania zegara, a następnie 

naciśnij przycisk MENU, aby przejść do zmiany ustawień. 

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać jedną z następujących pozycji do ustawienia: godzina, 

minuta, rok, miesiąc lub dzień. Następnie naciśnij przycisk  lub , aby ustawić wartość. Naci-

śnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. 

 

 

Uwaga: 

Jeżeli urządzenie ma być sterowane zarówno za pomocą sterownika przewodowego, jak i bezprze-

wodowego, to na obydwu należy ustawić ten sam czas. 
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3.12. Ustawienia blokady wybranych funkcji 

Wybierz symbol blokady na stronie menu, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony 

ustawień blokady. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić, a na-

stępnie naciśnij przycisk  lub , aby ją zablokować lub odblokować.  

Możliwe jest blokowanie następujących funkcji: włącz/ wyłącz (ON/OFF), ustawienia trybu pracy, usta-

wienia temperatury, ustawienia prędkości wentylatora oraz blokada przycisków sterownika. Po zablo-

kowaniu danej funkcji, nie można zmieniać jej nastaw za pomocą przycisków na sterowniku. 

Po zablokowaniu przycisków nie ma możliwości ich używania po powrocie na stronę główną. Aby 

odblokować przyciski należy nacisnąć przycisk MENU, następnie przycisk , a na koniec . 
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4. INSTRUKCJA INSTALACJI 

4.1. Części i wymiary sterownika przewodowego 

 

 

Wymiary sterownika przewodowego 

 

 

 

Części sterownika przewodowego 

 

Numer 1 2 3 

Nazwa 
Panel sterownika 

przewodowego 

Gąbeczki 20x20x3 

Śrubki M4x25 
Tylna ramka mocująca 

Ilość 1 3 1 

 

 

 

4.2. Wymagania instalacyjne 

✓ Zabrania się instalowania sterownika przewodowego w miejscach narażonych na wilgoć. 

✓ Zabrania się instalowania sterownika przewodowego w miejscach wystawionych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 

✓ Zabrania się instalowania sterownika przewodowego w pobliżu przedmiotów wydzielających wy-

soką temperaturę oraz w miejscach gdzie występuje rozpryskująca się woda. 
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4.3. Metody instalacji 

 

 

Instalacja sterownika przewodowego jest prostym procesem. Należy zwrócić uwagę na następujące pod-

punkty: 

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy odciąć zasilanie jednostki wewnętrznej. 

2. Wyciągnij czterordzeniową skrętkę z otworów instalacyjnych, a następnie przepuść ją przez prosto-

kątny otwór za tylną ramką mocującą sterownika przewodowego. 

3. Przykręć tylną ramkę mocującą do ściany za pomocą śrub załączonych do zestawu, a następnie naklej 

na śruby załączone do zestawu gąbeczki. 

4. Włóż czterordzeniową skrętkę w gniazdo sterownika przewodowego, a następnie połącz ze sobą panel 

przedni i tylną ramkę mocującą. 

5. Zablokuj czterordzeniowy drut w rowku po lewej stronie kolumny przewodów; dołącz panel przedni 

sterownika przewodowego do jego tylnej ramki. 
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Uwagi: 

1. Należy oddzielić linie sygnałowe i komunikacyjne przewodowego sterownika od przewodu za-

silającego i linii łączących jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, w odstępie co najmniej 20 cm, w 

przeciwnym razie komunikacja jednostki może nie działać prawidłowo. 

2. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w miejscu narażonym na zakłócenia elektromagnetyczne, 

wtedy przewody sygnałowe i komunikacyjne muszą być zamienione na przewody ekranowane 

typu skrętka. 

3. Metoda podłączenia 2-żyłowego przewodu łączącego jest taka sama jak w przypadku 4-żyło-

wego przewodu łączącego. 

 

 

 

4.4. Demontaż sterownika przewodowego 

 

 


