
 
 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

 

Bramka Modbus 

 

 

 

Model: ME50-00/EG(M) 

 

 

 

 

Dziękujemy za wybór naszego produktu. 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na przyszłość. 



 
 

Informacja dla Użytkownika 

 

Dziękujemy za wybranie produktu marki Cooper&Hunter. Przed przystąpieniem do instalacji i 

użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Aby prawidłowo zainstalować, 

użytkować i osiągnąć oczekiwany efekt, należy pamiętać, że: 

• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i 

wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania 

urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod 

nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem; 

• Niniejsza instrukcja jest instrukcją uniwersalną i w związku z tym niektóre funkcje mogą mieć 

zastosowanie wyłącznie do konkretnego produktu. Wszystkie ilustracje i informacje zawarte w tej 

instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych, a interfejs sterowania powinien podlegać 

rzeczywistemu działaniu; 

• C&H nieustannie ulepsza swoje produkty, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do 

okresowego wprowadzania niezbędnych zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia; 

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała, utratę mienia lub szkody, 

które spowodowane zostały niewłaściwą obsługą, błędną instalacją i debugowaniem lub 

nieprawidłową konserwacją. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane 

naruszeniem obowiązujących krajowych przepisów i zasad, norm przemysłowych oraz zapisów 

niniejszej instrukcji; 

• Ostateczne prawo do interpretacji niniejszej instrukcji należy do Cooper&Hunter. 
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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 

 

Ostrzeżenie: należy ściśle przestrzegać. W przeciwnym razie grozi to poważnym 

uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami u Użytkownika. 

 

Uwaga: należy ściśle przestrzegać. W przeciwnym razie grozi to lekkim lub średnim 

uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami u Użytkownika. 

 

Symbol ten oznacza, że dana operacja jest zabroniona. Niewłaściwa obsługa urządzenia 

może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 

 

Symbol ten oznacza, że należy ściśle przestrzegać danych punktów. Nieprawidłowa 

obsługa może spowodować szkody dla ludzi lub mienia. 

 

 
Zabrania się instalowania urządzenia w środowisku korozyjnym, łatwopalnym lub wybuchowym oraz 

w miejscach o specjalnych wymaganiach, takich jak np. kuchnie. W przeciwnym razie będzie to miało 

wpływ na prawidłowe działanie lub znacznie skróci żywotność urządzenia. Istnieje również ryzyko 

powstania pożaru lub poważnych obrażeń u Użytkownika. W przypadku miejsc posiadających specjalne 

warunki należy stosować urządzenia z funkcją antykorozyjną lub przeciwwybuchową. 

 

 

 

2. Zawartość zestawu 

 

W pudełku powinny znajdować się następujące rzeczy. Przez przystąpieniem do instalacji należy 

sprawdzić czy zestaw jest kompletny: 

 

Bramka Modbus 1 zestaw 

Specyfikacja/ instrukcja 1 sztuka 

 

 

 

3. Opis funkcji 

 

Jeżeli Użytkownik chce sterować sterownikiem centralnym/ zdalnym monitoringiem, należy podłączyć 

bramkę do sieci komunikacyjnej jednostki wewnętrznej. Bramka Modbus pełni rolę połączenia płyty 

głównej jednostki wewnętrznej ze sterownikiem centralnym/ zdalnym monitoringiem. 

 

 

 

4. Instalacja urządzenia 

 

4.1.  Miejsce instalacji 

 

Zgodnie z wymaganiami montażowymi, do mocowania skrzynki bramki należy użyć śrub lub przykleić 

ją za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej do urządzenia, ściany lub sufitu w pobliżu skrzynki 

elektrycznej. 

 

OSTRZEŻENIE! 
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4.2. Wykres topologiczny sieci 

 

Sieć L1 pokazana na poniższym rysunku może być podłączona do maksymalnie 255 bramek. 

 

 
 

 

4.3.  Okablowanie 

 

• Przewód komunikacyjny L2 wychodzący z bramki należy podłączyć do 6-żyłowego zacisku. 

• Otwórz górną pokrywę bramki, znajdują się tam 4 oddzielne śruby zacisków przewodów z 

oznaczeniami A, A, B i B. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zaznaczenia zacisków okablowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. wewnętrzna 1 J. wewnętrzna 2 J. wewnętrzna N 

Bramka 1 Bramka 2 Bramka N 

Sterownik centralny/ zdalny monitoring 
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• Wybierz jeden z zacisków okablowania AB i podłącz go do sterownika centralnego/ zdalnego 

monitoringu. Jeżeli istnieje wiele bramek, drugi zacisk okablowania AB należy podłączyć do 

następnej bramki. 

 

 
Rys. 2. Schemat zacisku okablowania 

 

 

 

4.4. Dobór przewodu 

 

Dobór przewodu komunikacyjnego do bramki, sterownika centralnego/ pilota: 

 

Kod przewodu 

komunikacyjnego 

Typ 

przewodu 

Model 

seryjny 
Uwagi 

L1 
Skrętka V  

(2-żyłowa) 
AWG24 

Jeżeli odległość komunikacyjna 

przekracza 800m, należy dodać 

fotoelektryczny wzmacniacz izolujący 

L2 - - 
Standardowa komunikacja 6-żyłowego 

przewodu komunikacyjnego 

 

 

 

5. Instrukcja użytkowania 

 

5.1. Wskaźniki 

 

Gdy wskaźnik miga, oznacza to, że bramka działa prawidłowo. 

 

Nr Wskaźnik Sposób działania 

1 Wskaźnik zasilania (czerwony) Świeci ciągle po włączeniu zasilania 

2 Wskaźnik komunikacji (zielony) Miga podczas pracy 
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ERKUL Sp. z o.o. 

ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne 

tel. 601 987 602, e-mail: biuro@erkul.pl 

 

 

www. cooperhunter.pl 
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