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Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS

DAYTONA 2

Klimatyzatory Daytona 2 za spraw3 unikalnego panela jednostki
wewnetrznej idealnie komponuja sie z kazdym wnetrzem. Szeroki zakres
temperatur pracy umozliwia korzystanie z urzadzenia przez caty rok.
Praca w niskich temperaturach zewnetrznych siggajacych -25°C w trybie
grzania zapewni poczucie komfortu zima, natomiast latem urzadzenie
przyjemnie schiodzi kazde pomieszczenie. Zaleta tych urzadzen jest
dyskretna praca, a takze elegancki, smukty wyglad.
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» DAYTONA 2

KLIMATYZATORY POKOJOWE
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> DAYTONA 2

DANE TECHNICZNE

MODEL

09FTXD2-BL/SC/WP

CH-S12FTXD2-BL/SC/WP

Zasilanie V~Hzffaza 220-240V~50Hz/1 faza
Wydajnosé nominalna kw 270 35 520 710
Pobor mocy nominalny w 695 962 1576 2030
Prad pracy A 310 430 710 9.00
Chiodzenie EER ww 388 365 330 350
Roczne zuzycie energii KWh/rok 126 173 256 355
SEER ww 750 710 710 7.00
Klasa energetyczna A+ Avs Avs Avs
Wydajnosé nominalna kw 300 381 560 780
Pobor mocy nominalny w 700 953 1436 2000
Prad pracy A 320 460 630 930
Grzanie cop ww 429 400 / 390
Roczne zuzycie ener Kwhjrok 900 1093 1400 1867
scoP w/w 420 410 420 420
Klasa energetyczna A+ A+ A+ Ar
Komunikacja Wi-Fi - - - - .
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Wymiary (szer. x glgb. x wys.) mm 889x212:294 889x212x294 1013x221x307 N22x247x329
Wymiary transportowe (szer. x gleb. x wys.) mm 935x273x349 935x273x349 1055X287x366 1172x322x398
Waga netto/brutto kg N.013.0 1.013.0 135/16.0 16.5/19.5
Wydajnoéé osuszania I/h 169 140 190 240
Przeptyw powietrza m3h 390/420/440/470/540/S70/610  300/360/420/480/540/600/650/700  460/520, 0 N000/M00/1250
Chlodzenie dB(A) 30/ /36/38/40/41/44/48
Poziom cisnienia
Grzanie dB(a) 28/29/32/34/35/37/38 28/30/ 33/36

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys) 732x330x555 732x330x555 BO2X350x555 958x402x660
Wymiary transportowe (szer. x gleb. x wys) mm 79IXITIE90 TIETIE0 869x395x594 1029x453x715
Waga netto/brutto kg 235260 245270 305/330 £15/46.0
Przeptyw powiietrza mi/h 1950 1950 2200 3600
EEV/ kapilara - kapilara EEV EEV EEV
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50 52 56 59
Cieczlgaz mmical) 638/9.53 (1/47/3/8") 638/9.53 (1/4/3/8") 638/127 (V&/2") 638/15.88 (/&/5/8")
losé czynnika chiodniczego kg 0s3 0s7 082 150
Dodatkowa ilos¢ czynnika g/m 16 16 16 40
Rury chlodn
Standardowa diugosé instalacji m s s s 5
Maksymalna diugos¢ m 15 15 25 25
Maksymalna roznica wysokosci m 10 10 10 10
Zasilana jednostka/przekrdj mmz zewnetrzna /3325 zewnetrzna /325 zewnetrzna /325 zewnetrzna /325
Zalecane przewody
elekiryczne Komunikacja mm? 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0
' Zabezpieczenie A 10 16 16 25
ﬁg:zr“fem/g"i?;‘“e’ pracy jedn. zewnetrznej °c -15+50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-25-30 -15~50/-25~30
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
» A c
Model A (szer) B (wys. Clgieb)
CH-509FTXD2-BL/SC/WP 889 204 02
CH-ST2FTXD2-BL/SC/WP 889 204 21
CH-SIBFTXD2-BLISC/WP. 1013 307 221
o CH-524FTXD2-BL/SC/WP n22 329 247
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
| . f Model e S W i
¥ - = . CH-S09FTXD2-BL/SC/WP 732 555 330 455x310
- fe———————= CH-SI2FTXD2-BL/SC/WP 732 555 330 455¢310
i, CH-SIBFTXD2-BL/SC/WP 802 555 350 2332
| | '\ﬁ CH-S24FTXD2-BL/SC/WP 958 660 402 5704371
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